2.A. tétel





Az MS-DOS operációs rendszer. 


A rendszer részei: boot szektor, rendszerállományok (IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM), és ezek feladatai, belső és külső parancsok.





A MS-DOS részei: boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, külsô parancsok. A ROM BIOS. 





A számítógép bekapcsolási folyamata.


 DOS : Disk Operating System (lemezes operációs rendszer)


 Feladatai :


a program betöltése a tárba és elindítása


i/o műveletek elvégzése


lemezek tartalomjegyzékének létrehozása, karbantartása, listázása


billentyűzetrôl kiadott parancsok értelmezése és végrehajtása


működés közben fellépô hibák kezelése





A betöltô rekord  feladata, hogy a rendszerlemezrôl betöltse az  operációs rendszer azon részét, amely képes átvenni a további irányítást, és folytatni a rendszer további részeit.


A betöltô rekord 512 byte hosszú és mindig a 0. sáv 1. szektorában (rekordjában) található. A ROM-BIOS indító rutinja (programja) beolvassa az A: lemezegység elsô rekordját meghatározott címre. (7C00H) A beolvasott rekord éppen a boot record.


Miért BOOT RECORD ?


A bootstrap szóból származik, ami csizmahúzót jelent. (by one's bootstrap = saját erejébôl)  angol mondás " felemeli magát a saját csizmahúzójával, ami annyit jelent, hogy önmagát betölti.





A DOS funkcionális részei:


Betöltô program (MBR): a gép bekapcsolásakor, valamint a rendszer újraindításakor a ROM tárba fixen beépített program (amely független az operációs rendszertôl beolvassa a lemez legelsô szektorát a RAM-ba  és végrehajtja azt. Ha a lemez tartalmazza a DOS-t, akkor ez a fix program a betöltô programot indítja el. Ha a lemezen ilyet nem talál, akkor hibaüzenetet ad. A betöltô program a tárba tölti a lemezrôl az IO.SYS és az MSDOS.SYS nevű rendszerprogramokat.





Az IO.SYS rendszerfile, rejtett (H) illetve RO (read only) attributummal.


A ROM-BIOS bôvítésének tekinthetô. Az IO.SYS is a ki- és bemeneti perifériákat kezeli, de azokat a feladatokat is ellátja,  amire a ROM-BIOS nem képes. Pl. újonnan bekapcsolt perifériák  (nagy kapacitású lemezmeghajtó, rajzgép, stb.) lekezelése.


Ez a valóságban úgy történik, hogy amikor az IO.SYS aktivizálódik, megkeresi a lemezen a konfigurációs file-t, amely tartalmazza a rendszerparamétereket beállító utasításokat valamint az eszközkezelô program(ok) nevét, melyeket a használathoz elô kell készíteni. Az IO.SYS e lehetôsége nélkül egy új periféria csatlakoztatása hatalmas feladat elé állítaná a felhasználókat.


Ha a ROM-BIOS-ban hiba van, vagy valamiért módosítani kellene, az csak az IC cseréjével történhetne. Az IO.SYS alkalmas arra, hogy elnyomja a ROM-BIOS hibásnak minôsített programjait, s a sajátját futtassa le helyette.


Az MSDOS.SYS szintén rendszerfile. H és RO attributummal. Úgynevezett szervizrutinokat tartalmaz, mint pl. a használt tárterület könyvelése, vagy annak ellenôrzése, hogy a parancs végrehajtás rendben lezajlott-e. A két rendszerfile-t egybe is tehették volna, de így a file-ok felépítése modulárisabb.


A COMMAND.COM - parancsprocesszor


A parancsprocesszor kifejezés arra utal, hogy a billentyűzetrôl kapott belsô parancsokat a COMMAND.COM azonnal végre is hajtja.


A COMMAND.COM három részre osztható.


Az elsô rész a rezidens, azaz tárban maradó rész. Feladata a 3. résznél derül ki.


A második rész feladata az AUTOEXEC.BAT file megkeresése és lefuttatása. Miután feladatát végrehajtotta törlôdik az operatívtárból.


A harmadik rész félrezidens program. Itt található a parancsértelmezô.  A program érdekessége, hogy a más programok felülírhatják a parancsértelmezô félrezidens részét, s amikor felülírt részre szükségünk van a rezidens rész újra betölti.





A DOS parancsai valójában a gyártó által elkészített programok, melyek a parancs kiadásakor végrehajtódnak.


Külsô parancsok: végrehajtásához lemezrôl kell beolvasni.





DOS parancs leírásának általános alakja:


  parancsszó paraméterek/hatáskör azonosító(k)


  parancsszó [d:][út][file-azonosító][kapcsolók]





DOS parancsok fajtái:


  1., meghajtó szintű, katalóguskezelô parancsok (pl. dir, cd, md, rd)


  2., file szintű parancsok (pl. copy, del, type)


  3., vegyes szintű parancsok (print, find)


  4., DOS keret szintű parancsok





BOOT-olás lépései :


1. A (ROM)BIOS ellenőrzô rutinok futtatása { hardver elemek, memória; van-e az A egységben olyan lemez, amelyiken betöltô program, MBR (Master boot record) található? Ha nincs, van-e fixlemez, s azon van-e betöltô program? Ha sehol sem talál, hibát jelez.}


2. Ha valamelyiken megtalálta az MBR-t, akkor a BIOS betölti azt, s átadja a vezérlést neki.


3. A betöltô program beolvassa,(betölti) az IO.SYS parancsot.


4. Az IO.SYS átveszi a vezérlést, s betölti a rendszer további részeit, azokat futásra kész állapotba hozza. Részletesebben:


az MSDOS.SYS betöltése


felépíti a DOS futáshoz szükséges belsô táblákat


inicializálja a DOS perifériakezelô rutinjait


megnézi van-e CONFIG.SYS file a lemezen Ha van beolvassa, és újrakonfigurálja a rendszert


a COMMAND.COM betöltése, és indítása.}


5. A COMMAND.COM átveszi a vezérlést. AUTOEXEC.BAT file-t keres. Ha talál, betölti és végrehajtja. Ha nem talál kiírja a DOS verziószámot, és bekéri a dátumot és az idôt.


A ROM-BIOS (Read Only Memory Basic Input-Output System)


Csak olvasható - "gyárilag" programozható memória, melyben a számítógép működését elôsegítô gépikódú programok vannak. Pl. bekapcsolási önteszt, a géphez kapcsolt perifériák rendelkezésre állnak-e, stb.


A ROM-BIOS a számítógép alaplapján van, s nem a lemezen, tehát ebben az értelemben nem az operációs rendszer része. Viszont a gép használatához szükséges programokat tartalmaz, tehát az operációs rendszer részének is tekinthetô.


