


1.A. tétel 





A számítógép működése, egyszerűsített blokkvázlata.


A sínrendszer szerepe
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	Működésének alaplépései :


        1. Tároljuk a programot, amely a müveletek sorrendjét képviseli.


        2. Tároljuk az adatokat, amelyek a program számára szükségesek.


        3. Az utasítások egymás után eljutnak a memóriából a központi


           feldolgozó egységbe, amely értelmezi azokat és


        4. elöveszi a memóriából a megfelelö adatokat,


        5. elvégzi rajtuk az elöírt müveleteket.


        6. Tárolja az eredmény(eke)t.


        7. új utasítást vesz elö a memóriából és folytatódik a 3. ponttól.
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A Neumann felépítésű számítógépek tárolják a programot, amely a műveletek sorrendjét képviseli, és tárolják az adatokat, amelyek a program számára szükségesek. Az egyes szerkezeti egységek jelentése:





	I/O	Be- és kiviteli vezérlô egységek : a sín és a különbözô perifériák


		közti adatforgalmat biztosítják. Ide tartoznak a diszk (floppy és 		winchester) vezérlôk, a soros és párhuzamos port-ok stb.





	ALU 	aritmetikai, logikai egység : a műveletvégzô rész





	AKKU	akkumulátor regiszter       : bemenô adatok és eredmények tárolása


		jele: AX (2 byte-os szó) AH (felsô byte) AL (alsó byte)


 	Sín   (bus) párhuzamos vezetékek + meghajtó áramköreik.


            Annyi vezeték, ahány bites a processzor.


		Felosztható Adat- cím- és vezérlô- sín részekre.





	Tár	félvezetôs tárolók :


		- Alapszoftvert betöltô programot (BIOS) tároló, csak olvasható 				tár : ROM 


		- operatív, írható - olvasható tár : RAM (véletlen elérésű)





	Utasítás reg.: a soron következô gépi utasítás memória címét tartalmazza


			    jele : IP


	Utasítás ért.: értelmezi, másszóval dekódolja az utasítás regiszter által


			    mutatott címen található gépi utasítást.


	Regiszterek: - általános célú regiszterek	


					AX akkumulátor (betöltô)


					BX base (bázis)


					CX count (számláló)


					DX data  (adat)


			    - pointer és indexregiszterek	


					SP stack pointer (verem mutató)


					BP base pointer (bázis mutató)


					SI source index (forrás index)


					DI destination index (cél index)


			    - szegmensregiszterek


					CS code segment (kód szegmens)


					DS data segment (adat szegmens)


					SS stack segment (verem szegmens)


					ES extra segment (extra szegmens)


			    - egyéb


					IP instuction pointer (utasítás számláló)


					FLAG-ek  status  and  controll  flags  (állapot és 					vezérlô jelzôbitek).


	Vezérlô egység:  a blokkvázlat  Sín  I/O és  Tár  részeken  kívüli részét


				központi  vezérlô  egységnek   (CPU)  nevezzük,  amelyen


				belül egy belsô  vezérlô egység  is van az  egyes részek


				működésének összehangolására.


 








