 3.A. tétel





Mágneses háttértárolók. A hajlékonylemezes egységek. A hajlékonylemez logikai és fizikai szerkezete. Lemezformátumok.





Működési elve


A kör alakú műanyag lapra (pl. poliészter) mágnesezhetô anyagot visznek fel. A mágneses anyag finom szemcsézetű. A részecskék egy-egy elemi mágnest alkotnak. A részecskék elemi mágneseinek beállási iránya az író(/olvasó) fej mágnesezésétôl függôen áll be, s az pedig az információtól függ.
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A hajlékony lemezek csoportosítása (méret alapján):


Maxi lemez   8"    kb. 203  mm     1 inch = 1 Zoll = 25.4 mm


Mini lemez   5.25" kb. 133  mm


Mikro lemez  3.5"  kb.  99  mm


további lemezméretek:


EURODISK               105   mm


IBM                     82.5 mm


OLIVETTI mini           65   mm





A mágneses adathordozók anyagai és gyártása:


  -  vasoxid + egyéb ötvözô s adalék anyagok (pl. kobalt, stb.)


  -  bárium-ferrit (jelenleg a legperspektivikusabb)





Hagyományos hajlékonylemez gyártási folyamat fontosabb lépései:


a. A porított mágnesezhetô anyag (rendszerint vasoxid) és a kötôanyag összekeverése (ezek alkotják a mágnesezhetô réteget).


b. Az elôzôleg megtisztított, és ellenôrzött műanyag fóliára (hordozóra) felviszik, s egyenletesen eloszlatják a mágnesezhetô réteget.


c. A mágnesréteget "rögzítik" a hordozóhoz, azaz hôkezelik, és lecsiszolják a felületi egyenetlenségeket.


d. Kivágják a kör alakú lemezeket (tárcsákat).


e. Erôsítô gyűrűvel (hard hole-lal) látják el. (Egyes cégeknél)


f. Két tisztító korong közé helyezik, s betokozzák. A két textil bélésnek nemcsak a tisztítás, hanem a súrlódás csökkentése is a feladata. (5.25"-s lemeznél a tok vagy boríték hajlékony, 3.5"-esnél merev műanyag tok.


g. Ellenôrzik, esetleg formázzák.





A hajlékony lemezek felépítése, jellemzôi:


A lemez nyílásai: meghajtó tengelyhez  (központi ablak)


                  indexlyuk            (indexablak)


                  író/olvasó fej számára (fejablak)


                  írásvédelemi nyílás


                  mechanikai feszütségcsökkentô nyílások


 fordulatszám: 300 - 360 fordulat/perc


 hozzáférési idô  75..160 msec





A hajlékonylemez címkéken olvasható fontosabb rövidítések:


      1S   SS    Single Sided   1 oldalas  lemez


      2S   DS    Double Sided   2 oldalas  lemez


      1D   SD    Single Density  normál sűrűség


      2D   DD    Double Density  dupla sűrűség


      HD   HC    High Density v. High Capacity  nagy sűrűség





Tájékoztató adatok:


 sáv  (track)


       szektor


       hardszektor -   minden szektorhoz egy  indexlyuk. (elavult)


       soft szektor -  szoftverrel kialakított szektorok


       írássűrűség     bit/inch  [bpi]


       sávsűrűség      track/inch [tpi]


       shell / cartridge  - mikro lemez tokja


       drop-out





Az adatokat koncentrikus körökön (track) rögzítik, amelyeket szektorokra osztanak. A szektorokon belüli információ szekvenciálisan érhetô el. A tárolható információ kb. 100 kbyte-tól 20 Mbyte lemezenként.





Szektor típusok (IBM-PC-n):


   1.   Boot szektor


   2.   FAT file allocation table


   4-7. Tartalomjegyzék


   7.-  Data





Rendszerlemez készítése:


1., 


	format <meghajtó> /s


2., 


	format <meghajtó> /b


	sys <meghajtó1> <meghajtó2>








